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Technologischer Fortschritt 


öffnet neue Wege zu besserer Klangqualität. 


„Der internationale Siegeszug der 
Compact-Cassette hat dazu geführt, daß 
auch die entsprechenden Geräte immer 
besser wurden. Wer in diesem harten 
Konkurrenzkampf bestehen will, der muß 
lea la Tele lic:i@ell-ic-Tamestelsle [14a W 41815] 
sich auch etwas Besonderes einfallen 
lassen. Genau das hat die japanische 
ENTE Tg 

(Zitat aus einem Testbericht der Zeitschrift 
"Klang Bild”.) 


Ein neutrales Wort, das AIWA selbst nicht 
PERSTIGGE CH TI C-TE Ko TH WBER 
Besondere - das sind Ausstattungs- 
merkmale, um deren technische Perfek- 
tion sich AIWA ständig mit Erfolg bemüht. 
Das ist aber auch die Perfektion aller 
Mechanikteile, verbunden mit optimaler 
Auslegung aller elektronischen Funktions- 
gruppen - selbst der scheinbar neben- 
sächlichsten. Und nicht zuletzt ist es auch 
das Design. 


Dieses hohe fachliche Können - anallen 
AIWA-Geräten demonstriert - kommt nicht 
von ungefähr: AIWA war die erste japa- 
nische Firma, die Cassetten-Recorder 

und Zubehör hergestellt hat. Ihre Führungs- 
rolle auf dem großen Feld der High Fidelity 
ist mittlerweile weltweit anerkannt, nicht 
zuletzt dank der mehr als 1.200 Patente. 
Und darum heißt es: 

AIWA. Man hört auf uns. 


Spitzentechnik — 
gerade im Detail. 


Diese Ausstattungsmerkmale bringen 
höchsten Bedienungskomfort und hervor- 
ragende Tonqualität. High Fidelity. Zum 
Teil sind es von AIWA entwickelte Welt- 
patente, die ausschließlich in AIWA- 
Geräten zu finden sind. 
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Cue-Review-Schaltung. 


Oder: Wie man problemlos einen 
bestimmten Aufnahmeabschnitt bei 
schnellem Vor- und Rücklauf des Bandes 
auffindet. 


BIETER SCHEN EEOCHRCH Te) 
„Wiedergabe“ das zusätzliche Nieder- 
drücken der Taste für schnellen Vor- oder 
Rücklauf. Gleichzeitig kann während des 
Band-Schnelltransportes die Information 
als Zwitscherstimme auf dem Band mit- 
verfolgt werden. So kann eine Lücke 


zwischen zwei Aufnahmen erkannt werden. 


Die Lautstärke ist dabei reduziert und 
hohe Frequenzen werden abgesenkt. 
Durch eine wesentliche Verringerung des 
Bandandruckes während dieses Vor- 
ganges werden außerdem Kopf und Band 
geschont. 


Nach Aufnahme nicht 
erst über Stop-Funktion. 


Oder: Wie durch einen einzigen Tasten- 
druck schneller Rücklauf mit anschlies- 

Bizlufe SI gSTe) fol site Ta T-Te ger: 1oY-K=1afelet=1a) 

kann. 


Bei AIWA-Geräten wird nach beendeter 
Aufnahme zur Kontrolle des eben aufge- 
nommenen nur die Rücklauftaste 
gedrückt. Dadurch wird gleichzeitig die 
DIN SENSTSERSICH-T tt ESie Tare Rice) 
bleibt arretiert. Nach Loslassen der Rück- 
EINESCHSEETKETLT NEN] LicTe hie 
Wiedergabefunktion. 





Oder: Warum bei AIWA Tonhöhen- 
schwankungen kein Thema sind. 


Der neue 38-Impuls-FG-Gleichstrommotor 
von AIWA ist ein hochwertiger und doch 
problemloser Antrieb mit elektronischer 
Selbstkontrolle: Ein mit der Motorwelle 
verbundener Generator erzeugt pro Um- 
drehung 38 Impulse, die in eine Vergleichs- 
spannung umgewandelt werden. Diese 
Spannung wird in einer Detektoreneinheit 
mit einer Sollspannung verglichen. Jede 
REN ESCCWNONTZEITe a18101e m VZe/aKel-1 este) KJer-Talaltlste) 
löst sofort ein Korrektursignal aus. So 
bleibt die Motordrehzahl stets konstant 
mit dem Ergebnis äußerst niedriger Ton- 
höhenschwankungen von deutlich unter 
+0,1 Prozent nach DIN. 


Oder: Wie man Cassetten unterschied- 
lichsten Bandmaterials für alle zu übertra- 
genden Frequenzen optimal anpassen 
kann. 


Um alle Frequenzen möglichst gleichmäßig 
aufnehmen und wiedergeben zu können, 
muß die Vormagnetisierung so eingestellt 
ELEIRKe EIsKelt-Welgelsitsstefellleist-w\er2 1a] Vels) 
Magnetpartikeln in der Bandschicht „aus- 
gerichtet“ wird. Und da eben Cassetten- 
bänder nicht so beschaffen sind, daß sie 
alle die gleiche Vormagnetisierung erfor- 


dern, gibt es nur eine logische Konsequenz: 


Die Vormagnetisierung am Cassettengerät 
muß regulierbar sein. 


AIWA verwendet zwei Systeme zur Einstel- 
lung der Vormagnetisierung: das Flat 
Response Tuning System (FRTS) und das 
„Bias Fine Adjust“ für LH-Cassetten. 


Das „FRTS": integriert in das Cassette-Deck 
ist ein „Test-Labor“ mit Oszillator, Testkopf 
[Male U a7-Terelge Kor: \1lle/c-Ailelape:1e/l-tJer:1g0ler-1g 
zwei Anzeigeinstrumente. Dies macht die 
EREISCHA UTSERIF Te Re Ta Velgur:Telat-liE Ten 
rung für alle Cassettensorten überhaupt 
erst möglich. 


BERPITICHKSEICHENSIETHE TEN TRIE 
bietet eine Einstellmöglichkeit der Vor- 
magnetisierung für die am Markt gebräuch- 
lichsten LH-Cassetten. 
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Oder: Was ist schlimmer als Übersteuerung 
der Aufnahme? 


Bei allen Aufnahmen ist es von Vorteil, den 
Spitzenwert des Pegels der auf das Band 
gelangt, genau zu kennen. AIWA hat 
Spitzenwert-Anzeigeinstrumente, die einer 
Impulsgeschwindigkeit von nur 10 Milli- 

EIS] <#lafel-Taliellet=1aW Xelalat-1a a BF-Tusli@e T-TT-) 
kurzen Impulse besser abgelesen werden 
können, ist der Zeiger in der Rückführung 
um 1,5 Sekunden verzögert. 


400Hz —— TEST —— kHz 
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Funktion „Peak Hold“: Die roten Nadeln 
schlagen bis zum augenblicklichen Höchst- 
wert aus und bleiben dort stehen. Bei 
nachfolgender, noch höherer Pegelspitze 


rücken die Nadeln ein weiteres Stückchen 
vor. 


nwert-Nadel 


VU-Nadel 





Oder: wie es kommt, daß die Cassette wie 
mit Samthandschuhen behandelt wird. 


Die Bewegung der Bedienungstasten ist 
hydraulich gedämpft - auch das ist 
Bedienungskomfort! Das Cassettenfach 
öffnet sich sanft und leise, dank eines 
speziellen, silikonöl-gedämpften Mechanis- 
mus. Das bedeutet ruhiges Arbeiten mit 
der Cassette - wie es sich für ein hoch- 
wertiges Cassette-Deck gehört. 


Oder: Bandrauschen - mit Dolby auf ein 
Minimum reduziert. 


Dieses System ist das meistverwendete 
Rauschminderungssystem bei Cassetten- 
geräten. Mit seiner Hilfe wird das Signal/ 
Rausch-Verhältnis gegenüber nicht-dolbi- 
sierten Aufnahmen um bis zu 8 dB ver- 
bessert. Das zusätzliche MPX-Filter siebt 
den Pilotton bei FM-Stereoaufnahmen aus. 


*) Dolby ist das eingetragene Waren- 
zeichen der Dolby Laboratories Inc. 





Oder: Wie die präzise Drehzahl des Platten- 
spielers auch optisch überwacht und ver- 
ändert werden kann. 


Selbstverständlich verfügen AIWA-Platten- 
spieler über Stroboskop-Anzeigen, die für 
die Geschwindigkeiten 33 1/3 und 

45 U/min. - sowohl für 50 als auch für 

60 Hz - genaue Einstellungen zulassen. 
Über getrennte Feineinsteller kann die 
Sollgeschwindigkeit bis zu + 4% verändert 
werden. 
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Durch den Sekundenzwischenraum erhält die 
Aufnahme eine professionellere Note 





Oder: Wie Sie Ihrer Aufnahme eine profes- 


sionellere Note geben können. 


Damit das Ende einer Aufnahme nicht 
TS ET Re ETUI WANN HET TICHE: Tale 
schließt, kann mit Hilfe der Rec-Mute- 
Einrichtung eine Pause gesetzt werden, 


deren Länge Sie selbst bestimmen können 


(siehe obige Skizze). 
Bei gedrückter Rec-Mute-Taste wird 


während der Aufnahme eine Stummstelle 
auf das Band gebracht. Eine optische An- 


zeige erfolgt durch eine im Sekunden- 
Rythmus aufleuchtende Lampe. 


Oder: Warum Sie bei AIWA für Schallplat- 
ten-Überspielungen nureinen Fingerdruck 
afolife War: 1oX-1eR 


Das AIWA-Weltpatent der Synchronisation 
macht das direkte Überspielen von Schall- 
[EUTIN ZOSERT CH tele llelsKelstst-go- si Hr:T] 
für diesen Vorgang das Cassettenlaufwerk 
getrennt in Gang setzen muß. Ein Finger- 
druck löst den Startvorgang für Schallplatte 
und Cassette-Deck gemeinsam aus. Bei 
Geräten mit Vollsynchronisation stoppt 
das Cassettenteil ebenfalls automatisch, 
wenn sich der Tonarm wieder abhebt. 


Die technischen Angaben für alle Geräte 
alte Te ET ET HHBEICHeEIRReER 
diesem Katalog beiliegt. 


AIWA-Geräte sind hochwertige HiFi-Bau- 
steine, die sich zu kompletten AIWA- 
DWETTHBARE HL HSICHLHEEERTTRN N gel-1, 
Kdolfet-1e1e STH BST-TICH ES let BL-Te [114 EV [oYoL-1 Es HTolen 
fest Xols lelfsrztifelat-1aWAßteTzTolge at-1@Ke T=) 
technisch und maßlich aufeinander abge- 
Sluluesisten 
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Das AIWA-Cassette-Deck AD-6900. 


Das „größte“ der AIWA-Cassette-Decks: 
ultraflach, nur 12 cm hoch. Dabei mit tech- 
nischen Raffinessen vollgepackt, die bisher 
kaum erreichbare Werte bringen. 


Z.B. den exakt linearen Frequenzgang bis 
19 KHz bei FeCr-Cassetten. Frequenzen, 
die man hören kann! Das macht das Ein- 
zigartige „Flat Response Tuning System“ 
von AIWA (s. S. 3-5). Es verfügt über eine 
integrierte Meßeinrichtung zur optimalen 
Vormagnetisierung aller Bandtypen. 





Neu: Der AIWA 
befehl » 7.7.7-7.1 100.7) 2,117; 
V-Schnitt. 


Aus hochverdichtetem, abriebfestem Ferrit. 
Getrennter Aufnahme- und Wiedergabe- 
kopf in einem Gehäuse. Erfüllt außerdem 
die Aufgaben Test- und Hinterbandkontrol- 
le. Diese Kombination wurde speziell auf 
weitgehende Befreiung von Kopfspiegel- 
resonanzen entwickelt. 


Die Doppelnadel- 
Anzeige - eine spezielle 
AIWA-Entwicklung. 


Das Ergebnis jahrelanger intensiver Ent- 
wicklungsarbeit: Ein Instrument mit Doppel- 
nadelanzeige für VU-Werte und Spitzen- 
werte. Einzigartig bei Cassette-Decks. 
Schluß mit dem Rätselraten beim Aus- 
steuern von Aufnahmen: VU-Wert und 


Spitzenwert können gleichzeitig abgelesen 
werden. Ergebnis: keine Übersteuerung, 
selbst bei Auftreten sehr hoher und 
schneller Spitzenwerte. Dabei hilft zusätz- 
lich die Funktion „Peak Hold“ (s.S. 3-5). 





eX:T a »7-]-J-7-17-11174721 7 


[BITSRTW NUN NTTETTST @ us lTetel-Ta@te T-MuKelalafelat-1nn, 
schwankungen auf unter 0,04% WRMS, das 
entspricht einem wesentlich besseren Wert 
als 0,1% nach DIN. Er überwacht elektro- 
nisch die präzise Einhaltung seiner Soll- 
drehzahl. Ein hochstabiles Antriebssystem 
(s.S. 3-5). 


U-JJCHLCHE 0, 
Logik-Schaltung - 
erstmals in Verbindung 
mit dem Cue-Review- 
System. 


Ein leichter Druck auf die Tipptasten - und 
[eV ls E 1171 @ WoTe]1.6-Tei sr: 1hd8latemblor-1 a1 7-Tela1c-1] 
und gesteuerten und über leise arbeitende 
u [#10) XolloY-1glasrztelgt-1c-w el-1&-1ilelt em alla] siTelat-ie 
laufen sicher und präzise ab. Erstmalig in 
der Welt’sind diese Kurzhubtasten mit dem 
Cue-Review-System gekoppelt (s.S. 3-5). 





Als Zubehör ist eine Tipptasten-Fernbe- 
dienung lieferbar, die neben allen Funktio- 
nen der Laufwerk-Bedienung auch „Cueing“ 
und „Reviewing“ ermöglicht. 


Doppel-Dolby-System 
für Aufnahme- und 
Wiedergabeverstärker. 


Durch eine bewußte Überbetonung der 
hohen Frequenzen während der Aufnahme 
und eine um den gleichen Faktor reduzierte 
lest -TES ETW ste Helge 1 U T-Tel-17er-101- 
werden Bandrauschen und Eigenrauschen 
der elektrischen Schaltkreise des Gerätes 
stark gemindert. Meßtechnisch drückt sich 
dies in einem bis zu 8 dB günstigeren 
Fremdspannungsabstand aus. 


Weitere 
Ausstattungsmerkmale: 


Rec-Mute - eine Aufnahme-Stummschal- 
tung mit zusätzlicher Pausen-Zeitanzeige. 
Memory-System mit Wahlschaltern für Stop 
und Stop mit anschließender Wiedergabe. 
Möglichkeit des Betriebs mit Zeitschaltuhr. 
Anschlußbuchsen für Mikrofon, Kopfhörer 
undLine-in... 

... und die auf den Seiten 3-5 beschrie- 
benen Features. 


AIWA Komplett-Anlagen. 


[BITRT Kol slellar-1ilelau Kia ur: 1>/lTeiaWElsTe Rd-Teiene 
nisch aufeinander abgestimmt. 
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Und so urteilt 
”KlangBild“ (11/78): 


„Der Antrieb und die äußerste Präzision der 
Mechanikteile sorgen für sehr geringe Ton- 
höhenschwankungen. 


Zur Kopfauslegung und Bias Fine Adjust: 
So werden denn auch Frequenzgänge er- 
zielt, die nichts zu wünschen übrig lassen. 
Nach DIN kommt man mit gutem FeCr- 
Band auf annähernd 20 kHz. Bei richtig vor- 
genommener Feinjustierung ergibt sich mit 
jedem hochwertigen Bandmaterial ein 

IE Tafeleille de E ESt[ei sKe IB] gel aKe1de1> 1-2 0 E-TeaT=14 
und Brillanz auszeichnet. 


„Stark spulenverdächtig” ist der Geräusch- 
spannungsabstand, der sich bei Zuhilfe- 
nahme des Dolby-Systems erzielen läßt. 
Auch hier dürfte die Grenze der mit Cas- 
BENCHRCEUSCHSETIGHRSETRT ET TE ec Tel sli 
sein. Vorzüglich auch die sich z.B. mit FeCr- 
Band ergebende Klirrarmut. Das schafft 
gewisse Aussteuerungsreserven. ..” 
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„Die hervorragende Musikwiedergabe 
rechtfertigt den Preis” - so lautet das 
DM-Urteil in der Ausgabe 7/78. 


Mit dem AD-6800 präsentiert sich ein 
Gerät, das mit einem selbst für seine Preis- 
klasse ungewöhnlichen Anschluß- und Be- 
dienungskomfort und mit besonderen Ein- 
stellmöglichkeiten ausgestattet ist. Ein 
Blick genügt, das zu erkennen. 





Die Cassette fährt ein. 
Das erfreulich große Cassettenfenster 
öffnet sich bei Drücken der Taste „Open“. 
Die Taste „Stop/Eject“ läßt einen Lade- 
schlitten nach vorne gleiten, der nach 
Einlegen der Cassette automatisch durch 
den eingebauten Motor genau in Abspiel- 
position gezogen wird - ölhydraulisch 
gedämpft. Vollendete Ladeautomatik. 


eballte Ladung 
NV. e.1777 1% 


Sichtbare Aussteuerung. 


Und auch bei diesem Gerät die bei AIWA- 
Hochleistungsdecks typische Doppel- 
nadelanzeige der 2 VU-Meter (s. AD 6900). 
Ihr Anzeigebereich reicht von -40 dB bis 
+10 dB. Und schon Änderungswerte von 
nur 10 Millisekunden werden angezeigt. 

In Verbindung mit „Peak Hold“ eine unver- 
zichtbare Hilfe bei Aufnahmeaussteuerung 
MZelakstel st: 11le]E1at-Kolo [gu Kelalor-TrTe Ka .\ DR e1e 10/0)" 


Automatische 
Aussteuerbegrenzung: 
Der Limiter. 


Er verhindert automatisch ein Übersteuern 
bei unvorhergesehenen Lautstärken, 
z.B. bei Life- und Rundfunkaufnahmen. 


Auf den Seiten 3-5 können Sie über weitere 
Ausstattungsmerkmale nachlesen: 





Cue-Review-Schaltung, Servo-Motor mit 
erstaunlich guter Gleichlaufgenauigkeit 
(kleiner als 0,1% nach DIN), Synchronisation 
von AIWA-Plattenspieler, Dolby-NR-Schal- 
tung usw. 


Und noch einige Bedienungsdelikatessen: 


Betrieb mit Zeitschaltuhr. 


Mit ihr kann der AD-6800 - sofern er in 
Aufnahmebereitschaft geschaltet wurde - 
zu einem beliebigen Zeitpunkt gestartet 
werden, ohne dabei selbst anwesend zu 
sein. 


Memory - das 
Schnellspulgedächtnis. 


Mit dem AIWA Memory-Rewind-System 
kann das Band bis zu einer bestimmten, 
zuvor durch den Zählerstand „O0O0“ gekenn- 
zeichneten Stelle zurückgespult werden. 
An dieser Stelle stoppt das Band automa- 
tisch. So entfällt umständliches Suchen. 


an HiFi-Komfort: 
Deck AD-6800. 


AIWA Komplett-Anlagen. 


[BITTER CoJanlollarztifelat-tesilste Hask:15]TeisElste| 
technisch aufeinander abgestimmt. - 

















AP-2500 
AD-6800 
AX-7600 
[ofe 1-15 

AP-2500 
AD-6800 
AA-8700 
Dugeriee) 























EIN jjjjj 
A ITCH LIT 
var 




















PEAK HOLD PEAK UMTER 


morr „On aorr 


(R 


DIN 45 500 HIFI 


INPUT TAPE SELECTOR BR. RECORD LEVE 
SELEGTOR aks co OUTPUT LEVEL 6 L-8—R 


er 
. + R ı 
RECORD EW/REVIEW T “ 


SOLID STATE STEREO CASSETTE DECK 


MIN © 





AIWA-Casseitte-Decks AD-6550 und AD-6400. 
Die Qualitätsgeräte der gehobenen Mittelklasse. 


Weil Sie HiFi-Technik bieten, die in dieser 
Klasse sonst nicht selbstverständlich ist: 


Die Besonderheit dieses Gerätes liegt in 
der variablen Vormagnetisierungs-Einstel- 
lung für alle LH-Normalcassetten. Sie hat 
einen Variationsbereich von + 10% und 
garantiert damit genaueste Einstellmög- 
lichkeiten für die am Markt gebräuchlichste 
Cassettenart, LH-Cassetten. 


Das Cassettenlaufwerk bringt Werte, die 
wesentlich besser liegen als von vergleich- 
baren Geräten gewohnt. Weil AIWA bei der 
Entwicklung des AD-6550 den perfekten 
[eilSfeisJ EIN = 1ertellfi@lsKel-1a@V/elge -Ire]g#lTe] 
stellte. Im Fachmagazin „Stereo“ 6/78 
wurden in einem Test die Gleichlauf- 
schwankungen mit 0,07% nach DIN gemes- 
sen. Auch der absolut lineare Frequenz- 
gang wird bei diesem Tape-Deck ermög- 
licht. Zitat aus einem Testbericht in 
„stereoplay”, Heft 9/78: 

„Der Frequenzgang ist bei allen Bandtypen 
hervorragend. Sehr gleichmäßig und extrem 
weit ausgedehnt ist der Kurvenverlauf für 
CrO2-Doppelschichtbänder. Ebenfalls ein 
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excellentes Ergenbnis brachte das Ferro- 
Super LH (40,5 dB zwischen 40 und 
15.000 Hz).” 


Auf dem linken VU-Meter kann durch 
Knopfdruck festgestellt werden, wieviel 
Minuten Spielzeit sich noch in der Cassette 
befindet. Hilfreich, wenn man wissen will, 
ob der nächste Titel noch voll auf das Band 
paßt. Die unterschiedlichen Cassetten- 


längen (C 60, C 90, C 120) werden dabei 
auf unterschiedlichen Skalen berück- 
Set 


Ölgedämpfte Bedienungstasten und 
[SERRTUCHENERT Te UT RIE TH)" 
Mechanismus für zusätzliche Zeitschaltuhr, 
Memory-Zählwerk für den schnellen Rück- 
lauf, Anschlußmöglichkeit für die Synchron- 
steuerung von einem direktgetriebenen 
AIWA-Plattenspieler, Frontseitige DIN- 
Anschlußbuchse, Dolby-NR-Schaltung mit 
MPX-Filter. 


Das Frontlader-Cassette-Deck AD-6400 
bietet ein Maximum an Technik zu einem 
sehr günstigen Preis. Es hat den gleichen, 
präzisen Antrieb wie das AIWA AD-6550 
und die wichtigsten technischen Details 
wie Feineinstellung der Vormagnetisierung 
für LH-Cassetten, LED-Spitzenwertan- 
zeigen, hervorragende Gleichlaufeigen- 
schaften von < 0,1% nach DIN. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. h 








ri] 
AD-6400/6550 
AX-7400 








sraneo cAsserre oecx wooeı ann AIWA 


Stereo-Cassette-Deck AD-6350 mit Dolby-System. 


sorten und deren unterschiedliche Entzer- 
rung und Vormagnetisierung besitzt dieses 
Tape-Deck eine Feineinstellung der Vor- 
magnetisierung für LH-Cassetten: „LH Bias 
Fine“ 


Urne 
"m APE SEE 
Bas CTOR 
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Mit diesem neuen Modell beweist AIWA, 
daß auch preisgünstigere Geräte mit einem 
Maximum präziser Technik und den bei 
AIWA gewohnten Ausstattungsdetails aus- 
gerüstet werden können. 


Ein präziser Gleichlauf - durch den 
DC-Servo-Motor erreicht - und ein größt- 
möglicher Frequenzgang von 30 Hz bis 
16 KHz (FeCr-Cassette nach DIN) sind die 
entscheidenden Merkmale dieses Front- 
E61 ER BL-T0 CH 


Sie hat einen Variationsbereich von + 20% 
und garantiert damit genaueste Einstell- 
möglichkeit für die am Markt gebräuch- 

II SCHOEERT- me Ba DO ERTCHHR 
Neben den getrennten dreistufigen Wahl- 
schaltern für die verschiedenen Band- 
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stimmenden Eigenschaften der verschie- 
denen LH-Bänder ausgeglichen werden 

- ein unschätzbarer Vorteil beim Neu- 
bespielen alter LH-Normalcassetten. 

Weil man so mehr aus ihnen machen kann. 


Auch bei diesem Gerät können mit dem 
dreistufigen Tape-Selector „Bias“ (Vor- 
magnetisierung) und „EQ“ (Entzerrung) 
optimale Werte für die jeweilige Band- 
qualität eingestellt werden. 


Cue-Review-Schaltung, Dolby-Rausch- 
unterdrückung mit MPX-Filter Spitzenwert- 
anzeigen für + 3dB bzw. + 7 dB durch 
LEDs, getrennte Aussteuerregler für linken 
und rechten Kanal, Rec-Mute-Schaltung, 
E3Yalelslgelsicr-ilelam el WE JE c-aell-il-1a 
ölgedämpfter Cassettenausschub, rück- 
seitig DIN- und Chinchbuchsen sind auch 
beim AD-6350 typische AIWA-Features. Ein 
Gerät mit einem für seine Klasse optimalen 
Bedienungskomfort. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 
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Passend zu den verschiedenen Frontlader- 
Decks hat AIWA eine Reihe von Receivern 
entwickelt, die speziell auf diese Tape- 
Decks abgestimmt sind - sowohl vom 
Design als auch von den Abmessungen - 
und erst recht von der Technik her. 


Der leistungsstärkere AIWA-Receiver ist 
der AX-7600 mit seinen 2 x 45 Watt Sinus 
an 4(). Die Zeitschrift der Stiftung Waren- 
test „test” veröffentlichte im September- 
heft 1978 das Qualitätsurteil: gut. 


Um nur einige Feinheiten 
anzusprechen: 


Der AX-7600 ist in der UKW-Eingangsstufe 
mit drei MOS-FET aufgebaut (Vorstufe, 
Oszillator, Mischer). 

Daraus ergibt sich im Zusammenwirken mit 
der 4-fach-Präzisions-Drehkondensator- 


AIWA-Receiver AX-7600 


abstimmung für Vor- und Zwischenstufen 
ein hervorragendes Empfangsverhalten 
(s. Testbericht). 


Über getrennte Anzeigeninstrumente für 
„Feldstärke“ und „Ratio-Mitte“ läßt sich 
die Sendereinstellung problemlos und 
präzise vornehmen. Hilfreich in diesem 
Zusammenhang ist auch die schaltbare 
„AFC“ (automatische Frequenzkontrolle). 


Eine FM-Muting-Schaltung - über eine 
Drucktaste zu- und abschaltbar - verhin- 
dert störendes Zwischenstationsrauschen 
bei Sendereinstellung. Gleichzeitig bewirkt 
diese Schaltung, daß nur Sender wieder- 
gegeben werden, die eine empfangs- 
würdige Qualität aufweisen. Im Nieder- 
frequenzverstärker des Gerätes sind 
hervorzuheben: Der integrierte Vorver- 
stärker, der den Anschluß eines Platten- 


spielers mit Magnet-System direkt ermög- 
licht. Außerdem die für Bässe und Höhen 
getrennte aktive Klangregelung, die in 
ihrem Beeinflussungsumfang über 3-stufige 
BI ET @ligeic-Teraig-telft-1arz later: 1oich/eige 
wählbar ist. 


Weitere Ausstattungen sind „Loudness- 
Schalter“, „Mono/Stereo-Schalter“, schalt- 
bare „Rumble“- und „High-Filter“, Laut- 
sprecher-Gruppenschalter, Anschluß- 
buchsen für 2 Tonbandgeräte mit Duplizie- 
rungsmöglichkeit, ebenso ein Reserve- 
eingang. Über die geräterückseitigen 
Anschlußbuchsen hinaus verfügt der 
„AX-7600“ an der Frontseite über die 
5-polige DIN-Buchse und einen Kopfhörer- 
anschluß in Klinkenausführung. 





AIWA Komplett-Anlagen. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 





een) 














AP-2500 
AD-6800/6900 
AX-7600 











AIWA-Receiver AX-7400 


Ein Baustein der gehobenen Mittelklasse. 


Dieser AM/FM-Stereo-Receiver bringt mit 
seiner Sinusleistung von 2 x 30 Watt an 
4()hervorragende technische Daten. 

fe a i8lafeic-Teisleitelsi- Tao l-ToWelgolst-1aW 214810 1-14 
angelehnt, zeigt der AX-7400 immer noch 
STEJelste TC eWge LE Tolsti@e[-1@sjoliri-1un 
NEREIER GET ESTeTeR 


Zum Beispiel der MOS-FET-Eingang. Oder 
die über Präzisions-Drehkondensatoren 
abgestimmte Vor- und Zwischenstufe. 


Separat aufgebaute und optimal bemes- 
sene Zwischenfrequenz-Verstärker für AM 
und FM unter Verwendung von Keramik- 
Filtern. 


Hochpräzise Stereo-Demodulation durch 
Einsatz einer PLL-Schaltung. 


Getrennte Anzeigeninstrumente für „Feld- 
stärke“ und „Ratio-Mitte“, schaltbares 
„AFC“, „FM-Muting“, „Loudness“, „High- 
Filter“, „Mono-Stereo“ schaltbar. 


Lautsprecher-Gruppenschalter für zwei 
anschließbare Lautsprechergruppen. 





Dieser leistungsstarke Receiver hat drei- 
stufige Klangschalter für Bässe und Höhen 
getrennt, wobei eine zusätzliche kontinuier- 
liche Einstellung über Baß- und Höhen- 
regler vorgenommen werden kann. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 
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AIWA-Digital-Tuner AT-9700 


Das Gerät ist als reiner Stereo-FM Tuner 


aufgebaut. Vorteil der Einbereichsbauweise 


ist eindeutig der, daß die Entwicklungs- 
ingenieure keine schaltungstechnischen 
Rücksichten auf zusätzliche Wellen- 
bereiche nehmen mußten. So konnte ein 
Tuner der ganz besonderen Klasse ent- 
SCHE ig ger/elen 
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MHz 
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Neben der Analogskala mit Zeigereinstel- 
lung verfügt das Gerät außerdem über eine 
digitale Frequenzanzeige mit Quarzkontrol- 
le. Das vierstellige Ziffern-Display zeigt die 
eingestellte Frequenz mit einer Auflösung 
von 100 kHz an. Die hohe Anzeigegenauig- 
keit wird über die Funktion „Quarz locked“ 
sichergestellt und pro 100 kHz durch das 
Aufleuchten eines grünen Lämpchens 
SPLEUSTIE® 
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SHARP NORMAL 
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‚Selectivity-Selector 


Der „Selectivity-Selector“ ermöglicht in den 
Stellungen „normal“ oder „sharp“ die Wahl 
FAIR TR T-T@elg-Iider: Tate leT-IoWelel-1 Tel slsr-1 iz 
bandigen Signalverstärkung mit erhöhter 


Trennschärfe. In der Schalterposition „Auto“ 


entscheidet eine Automatic auf Grund der 
SIEHT CHE ESTSleKielufelle] 
darüber, welche der beiden Möglichkeiten 
die günstigere ist. Über je eine Indicator- 
lampe wird der gewählte Betriebszustand 
angezeigt. Mehrere Wahlmöglichkeiten 


bieten sich auch für die Stereo-Wieder- 
gabe an. Der „Mode Selector“ schaltet 
nicht nur zwischen Mono und Auto-Stereo 
um, er verfügt außerdem über die Stellun- 
gen „High Blend 1“ und „High Blend 2“ zur 
Rauschminderung bei weniger gut einfal- 
lenden Stereosendern. 


Tuning-Indicator 


Ein neuartiger „Tuning Indicator“ zeigt die 
BIC HEUTLNSEISCHI TIER eRTelslgiuiiel-} 
Balken-LED-Kette an. Dieses Anzeigenfeld 
kann nach Umschalten über den „Indicator 
Selector“ auch als Multipathanzeige mit 
Minimumeinstellung verwendet werden. 
Die Ratio-Mittenanzeige ist ebenfalls mit 
[BET0Tel a1 de ToYoL-1E- 101 /eT-1e)-101 8 =I-1B Ce) i0-1,x0-14 
Sendereinstellung leuchtet ein grünes 
Balkenfeld auf. Rote Pfeilfelder, rechts und 
links dazu angeordnet, signalisieren die 
ungenaue Sendereinstellung und geben an, 
mit welcher Knopfdrehrichtung die Verstim- 
mung aufgehoben werden kann. 


Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein 
lste-1e- 11a Z-TeTltelstet-u TE itelagel-igls) 
Schalterstellung „Rec Level Check“ ein 

500 Hz Sinus-Signal mit definiertem Pegel 
ElaKel-Ja WERTE Turn Tea lliigc-tTelsh el-iKe[-1 47.181 55 
nahmeaussteuerung für ein Tonbandgerät. 


Muting schaltbar. Feste und variable Aus- 
gangsspannungen. Antennenbuchsen für 
75. und 3000. 


Noch einige Details zur 
Schaltungstechnik: 


5-fach-Drehkondensatorabstimmung zum 
Dual-Mos-Fet-Eingang. Getrennte ZF-Ver- 
stärker für Breitband- und Schmalband- 
betrieb, quarzgesteuerter Stereo-Demo- 
dulator in PLL-Schaltung. 


Der AD-9700: Eine Meisterleistung der 
AIWA-Technologie. 


AIWA Komplett-Anlagen. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 
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Und so urteilt 
„HiFi-Stereophonie” 
(4/79): 


„Insbesondere der Tuner setzt von seinen 
Empfangs- und Wiedergabeleistungen her 
neue Maßstäbe in dieser Preisklasse; man 
kann ihn wohl ohne Zweifel in die Spitzen- 
klasse heutiger UKW-Empfänger ein- 
stufen...“ 


Aus einem Labor-Bericht 
von „HIFl-exklusiv:” 


„Der AIWA-Digital-Tuner AT-9700 ist zwei- 
fellos ein Spitzentuner, der mit zu den 
besten gehört. Durch die automatische 
Bandbreitenumschaltung verbindet er 
extrem hohe Selektivität einserseits mit 
einem Optimum an Klirrfaktor und Über- 
sprechdämfung andererseits. Er eignet sich 
daher vor allem auch für europäische Em- 
pfangsverhältnisse. ..” 
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In folgerichtiger Auslegung der Erkenntnis, 
daß die Qualität einer Kompaktanlage nur 
so gut ist wie ihr schwächstes Glied, bietet 


AIWA HiFi-Bausteine höchster Präzision an. 


So ist dieser neue Amplifier die perfekte 
SERIEBAUKe RE EICH BI-TE CHE Te Kellc-1icge 
betriebenen Plattenspieler. 


Besondere Merkmale: 


Die beiden Spitzenwert-Anzeigen- 
instrumente, die für 802 die Leistungs- 
angabe in Watt wie auch in dB anzeigt. 


Ebenso bemerkenswert sind die vorwähl- 
baren Einsatzpunkte für die Beeinflussung 
der Höhen und Bässe: Neben der 
kontinuierlichen Einstellungsmöglichkeit 
über zwei Regler - für Bässe und Höhen 
getrennt - lassen sich die Übernahme- 
Frequenzpunkte für Bässe bei 200 bzw. 
400 Hz und bei den Höhen für 2,5 bzw. 


5 kHz durch dreistufige Schalter bestimmen. 


PHONES 





AIWA AA-8700. 
Der Stereo-Verstärker mit der vernünftigen Leistung 


Darüber hinaus ist der Verstärker selbst- 
verständlich mit schaltbarem Low- und 
High-Filter ausgestattet. 


Anschlußbuchsen für 
zusätzliche Bandgeräte 


An der Rückseite verfügt der AA-8700 über 
Anschlußbuchsen in Chinch-Ausführung für 
zwei Magnetbandgeräte (Tape 1, Tape 2.) 
Die Buchse „Tape 1” erlaubt über eine 
Parallelausführung in DIN auch den An- 
schluß über DIN-Kabel. Hervorzuheben ist 
eine dritte Tape-Anschlußbuchse in DIN- 
Ausführung an der Frontseite, die auch mal 
den „ganz schnellen Anschluß” für ein 
drittes Tonbandgerät zum Zwecke einer 
Aufnahme oder Wiedergabe gestattet, 
ohne an die Gerätrückseite heranzu- 
müssen. 


LOUDNESS 





Für Tape 1 und Tape 2 besteht außerdem 
eine Kopiermöglichkeit untereinander 
a NETT A N Telalitelgztlalsteisittaten 
die auch die Buchse Tape 3 einschließt. 


Rückseitig bietet das Gerät Anschluß- 
möglichkeiten für zwei Plattenspieler mit 
magnetischen (MM) Tonabnehmer- 
Systemen, schaltbar für nieder- und 
hochkapazitive Anschlußwerte. 

Durch Zuschalten des integrierten Vor- 
Vorverstärkers läßt der Eingang „Phono 1” 
auch den Anschluß von MC-Systemen 
(Moving Coil) zu. 


Eigentlich überflüssig zu erwähnen sind 
weitere Anschlußbuchsen für Tuner und 
den Reserveeingang „AUX“, Loudness- 
Schalter, Muting-Schalter, Lautsprecher- 
gruppen-Schalter (A, B, A+B) und die 
frontseitige Kopfhöreranschlußbuchse in 
Klinkenausführung. 


ASIEN TEAHT-THKETTEige ERISIGNERRTCH 
die Auftrennmöglichkeit zwischen Vor- und 
Endverstärker. 


AIWA Komplett-Anlagen. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 
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Und das schreibt „HiFi-Stereophonie “ in 
einem Testbericht: (4/ 79): 


„.... auch der Verstärker bietet gute bis 
sehr gute Daten. Rein klanglich kann 
sicherlich auch er der Spitzenklasse zu- 
gerechnet werden. Ein sehr günstiges 
Preis/Leistungsverhältnis....” 


INTEGRATED AMPLIFIER 8700 SELECTOR 1 


TUNER  PHONO?2  PHONO ı 


102050 50 Y 10 30 2015 10 5 
RNIT I 70 N 


9001 0010) „00 9901 © 


PEAK :dB/W: an PEAK : dIB/W:BN 


HIGH 


Hans: | 
POWER A T LOUDNESS MUTING MONITOR copy CARTRIDGE 


nor mon 


| MM 


y 


_ iNPur 


TAPE 


ix 1] | 





BIEWNTGENZEPAN EN ee ARTE 
scheidet sich zunächst im geänderten 
[BI=KIfelaWac-TelslaiTelslagel-1ulatel-1g- 1 @ NUR Terz 1aferze 
leistung. Auf der anderen Seite bietet der 
AF-3070 im Rundfunkteil eine 4-Wellen- 
bereichsausführung. Im UKW-Teil heißt 
das außerdem, daß für 6 Sender eine 
Programmiermöglichkeit auf Stations- 
tasten besteht. Der ebenfalls gegenüber 
dem 3090 geänderte Tuning-Indicator 
arbeitet mit Leuchtdioden. Eine Ratio- 
Mitten-Anzeige steht in Form eines grünen 


AIWA-Casseiver AF-3070 
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Balken - LEDs zur Verfügung. Unpräzise 
Sendereinstellungen werden automatisch 
durch rote Pfeilfelder angezeigt. 


DIN 45 500 HiFi 
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AFC, FM-Muting, Mono-Stereo-Schalter, 
Loudness-Schalter, integrierter Mikrofon- 
Vorverstärker mit Mischeinrichtung, front- 
seitige Anschlußbuchsen für Mikrofon 
und Kopfhörer. Bei dem Cassettenteil 
automatische Vormagnetisierungs- 
Umschaltung für Chromdioxyd-Cassetten, 
manuelle Entzerrungsanpassung für LH-, 
FeCr- und CrO> Cassetten. Dolby-NR- 
Rauschunterdrückung. Lautsprecher- 
gruppenschalter A oderB. 
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„Der AF 3060 bestand seinen Langzeittest 
mit gutem Erfolg. Noch etwas besser 
erging es dem neuen AF 3070. Dank seines 
überdurchschnittlich guten Empfangsteils, 
SAUERZENCHRNSTSETECTEHT Te Kolgel-In1ilTeiat-1e) 
Kassettenteils stellt dieses Gerät in seiner 
LLTSINERRIHTETELSOVSRH TER TE 
Erachtens empfehlenswertes Angebot dar. 
Hohe Betriebssicherheit und Qualitäts- 
konstanz gehören ebenso zu seinen Vor- 
zügen wie eine reichhaltige Ausstattung 
und ein sachlich-ansprechendes Design.“ 
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Die Fachzeitschrift „hifi & tv“ schreibt über 
das Modell AF-3090: „Das für reine Front- 
bedienung ausgelegte Gerät widerlegt klar 
mögliche Behauptungen von einem billigen 
Qualitätskompromiß bei derartigen 
Kombinationen.” 


Optimal aufeinander angepaßte Einzel- 
komponenten. Vor allem dann empfehlens- 
wert, wenn man nicht bereit ist, viel Platz 
für die Anlage zu opfern. 


BERZES-RST-UCHH KeLTZOHEITNT EW N uclele7) 
ist identisch mit dem Laufwert des 
AD-6550. Es verfügt über zwei separate 
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dreistufige Bandsortenschalter für die Vor- 
magnetisierung und Entzerrung. Neben den 
beiden VU-Meter garantiert eine zweistufige 
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Spitzenwertanzeige mit LEDs für + 3dB 
und +7 dB eine optimale Aufnahme. 


Wie bei allen AIWA-Frontladern sorgen 
ölgedämpfte Bedienungstasten und 
Cassettenausschub für schonende Behand- 
lung von Cassettenmechanik und 
Cassette. Durch einfache Demontage des 
Cassettenfensters lassen sich die Ton- 
köpfe leicht reinigen. Über eine von außen 
anschließbare Schaltuhr kann der Start 
einer Cassettenaufnahme automtisch 
vorprogrammiert werden. 


Weitere Features: Cue-Review-Schaltung 
bei schnellem Vor- oder Rücklauf, voll- 
automatische Endabschaltung, Mischregler 


für das Einblenden von Mikrofonaufnahmen, 
Dolby-Rauschunterdrückung. 


BERKISUNG RITCHIE ech E-TnleSelsielsie 
dem AX-7600 als Einzelbaustein. Sein 
Endverstärkerteil arbeitet mit einem fast 
lautlosen Verzögerunggsrelais, das keinerlei 
„Einschalt-Blopp“ in den Lautsprechern 
aufkommen läßt. 


Signal- und Tuninganzeigen, AFC und 
FM-Muting bringen weitere Annehmlichkeiten 
bei der Sendereinstellung. Vollautomatische 
Synchronisation zu einem AIWA-Platten- 
Selle 
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NN Music-Center AF-5600 


Eine Kompakt-Anlage, deren 


Komponenten optimal zusammenwirken: 


Ein hochleistungsfähiges 4-Wellen- 
Rundfunkteil, ein Cassette-Deck mit 
integriertem Dolby-System, ein direkt- 
getriebener Plattenspieler. Ein ideales 
Gerät für HiFi-Freunde, die ihrer Anlage 
nur wenig Platz einräumen können. 





Der Receiver. 


Das Empfangsteil bietet die Wellenbereiche 
LW, MW,KW und UKW. Für Letzteren 
BICHTUESRSENLHSERICHE U G er11T-elfel-1g 
Belegbarkeit zur Verfügung. 


Ein LED-Frequenzanzeiger erleichtert das 
Auffinden und Einspeichern der Sender. 
Grundsätzlich hilfreich bei der Senderab- 
stimmung ist der bei AIWA neuartige 


Tuning-Indicator mit Leuchtdioden-Anzeige. 


Die Ausgangsleistung des Verstärkerteils 
beträgt 2 x 35 Watt Sinus bzw. 2 x 60 Watt 
Musik an 4 0. 


Das Cassette-Deck. 


Das Cassette-Deck besitzt einen ultra- 
harten, sehr abriebfesten Permalloy- 
Tonkopf. Die Gleichlaufgenauigkeit ist dank 
des AIWA-typischen DC-Servo-Motors 
hervorragend. 


Außerdem bietet das Gerät eine neue 
Spitzenwertanzeige. Über ein 10-stelliges 
LED-Display werden Aussteuerwerte 
zwischen - 15 bis + 7 dB in drei Farb- 
abstufungen unterschiedlich für die 
einzelnen Werte angezeigt. 


Wie alle AIWA-Cassette-Decks ist auch 
das Cassetten-Teil des AF-5600 mit einer 
Reihe von Features ausgerüstet, die seine 
Bedienung wesentlich vereinfachen: 


Rec-Mute-Schaltung, ölhydraulisch 
gedämpfter Cassettenausschub und 
ESCHER PART SANT CR 
Dolby-Rauschunterdrückungssystem, 
Loudness-Schaltung. Ausstattungsmerk- 
male, die im einzelnen auf den ersten 
Seiten beschrieben sind. 


Der Plattenspieler. 


Der Plattenspieler ist ein hochwertiger Voll- 
automat, der mit der Repeateinrichtung die 
Besonderheit einer Wiederholschaltung 
aufweist. 

Der Wahlschalter erlaubt neben der 
Schalterstellung „Null” für manuelle Be- 
dienung, die Wiederholpositionen mal 1, 2,- 
3,4 und R = unbegrenzt. 

Als hochwertige Baugruppe mit äußerst ge- 
ringen Gleichlaufschwankungen verfügt 
das Laufwerk über einen Direktantrieb 
mittels DC-DD Servo-Motor. 

Der Plattenrand trägt Stroboskopmarken 
für beide Geschwindigkeiten 33 1/3 und 

45 U/min. 

Getrennte Einstellknöpfe bieten Justage- 
möglichkeiten von + 5% zur Sollge- 
schwindigkeit. 





TAPE GOUNTER RESET 
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NN Music-Center AF-5300 


Bestechend das Design: Extrem flach, Das Cassette-Deck: Weitere 
elegant. Die Gehäuseseitenteile nußbaum- 
farbig, die Frontplatte silber und das Peg Denn an Besonderheiten: 
Gehäuse-Oberteil anthrazit. ystem. Mit Flachbahn-Schiebereglern ü e 
Und nicht weniger auffallend die vielen und zwei dreistufigen Bandsorten-Schal- ger share 
Ausstattungsdetails und Leistungswerte, tern, getrennt für Vormagnetisierung und an der Frontseite 
die für ein Gerät dieser Preisklasse Entzerrung. Dazu LED-Spitzenwertanzeigen ; 
KSLESEISSEILSSTZLETENT LEAST für +3 dB und +7 dB. Tastensatz und 
Cassettenausschub sind ölhydraulisch ge- 
4-Wellenbereiche im lagert bzw. hydraulisch gedämpft. Das Voll- 
Run dfunkteil: synchronisations-System des Platten- 
. ’ fi 





x spielers entspricht dem des AF-5600. 
UKW, MW, LW und KW, wobei für UKW 
6 Stationstasten mit einer 
Keule WEB ACT r2 
anzeige zur Verfügung stehen. 
Die Verstärker-Ausgangs- 
leistung beträgt 
2x 25 Watt Sinusan4 on, 
nach DIN 45 500 
(2 x 40 Watt Musik). 











AIWA Music-Center AF-5090 


Dieses Gerät verfügt über drei Einzel- 
komponenten: Ein leistungsfähiges 
4-Wellen-Rundfunkteil, ein hochwertiges 
Dolby-Tape-Deck und ein erstklassiger 
Plattenspieler. 


Für UKW steht zur präzisen Senderab- 
stimmung ein Ratiomitten-Instrument zur 
Verfügung. Dieses Kombi-Instrument 
arbeitet bei AM (KW, MW und LW) als 
Signalstärke-Anzeiger. Als Abstimmhilfe bei 
UKW-Sendern dienen FM-Muting und eine 
es: 11e: 10.9.1208 

'Das Verstärkerteil verfügt über eine Aus- 


gangsleistung von 2 x 30 Watt Sinusan 4 
nach DIN 45 500 (2 x 55 Watt Musik). Mit 
Flachbahn-Schiebereglern für die ge- 
trennten Einstellmöglichkeiten für Bässe 
und Höhen sowie für Lautstärke und Ba- 
ETaletzua Koltfe AI-EIeSTe 1 lel-latelsgteislifel- 
Lautstärke-Anpassung.) 


Das Cassettenteil ist mit einer Dolby-NR- 
Schaltung ausgestattet. Zwei großflächige 
VU-Instrumente ermöglichen ein einfaches 
Aussteuern der Cassetten-Aufnahmen. 

Ein dreistufiger Bandsortenschalter läßt 
eine genaue Anpassung an die erforder- 
liche Wiedergabe-Entzerrung zu. 


Eine integrierte Mikrofon-Mischeinrichtung 
läßt das kontinuierliche Einblenden von 
Mikrofon-Informationen in die Cassetten- 
aufnahme zu. ? 


Der riemengetriebene Plattenspieler ist 
sowohl als Vollautomat als auch manuell 
bedienbar. Er verfügt über eine Muting- 
Schaltung, die das Aufsetz-Geräusch des 
Tonabnehmersystems unterdrückt. 
Selbstverständlich bietet auch das AF-5090 
die Vollsynchronisation vom Plattenspieler 
FA E-Tel-D]-Te170 


Weitere Ausstattungs- 
merkmale: 


Gehäuseausführung: Nußbaum natur. 
Ölgedämpfte Bedienungstasten für den 
Cassetten-Recorder, frontseitige Anschluß- 
buchsen für Mikrofon und Kopfhörer, Laut- 
sprecher-Gruppenschalter für A, B, AtB. 





AIWA Plattenspieler AP-2500 


Mit seiner mattsilbernen, die wichtigsten 
Bedienungselemente tragenden Front- 
partie, deren leichte Frontschräge sich in 
der transparenten Abdeckhaube fortsetzt, 
sieht dieser neue AIWA-Plattenspieler 
ungewöhnlich elegant aus: Das Prestige- 
Modell, direktgetrieben mit 3 Phasen-8-Pol- 
frequenzgesteuertem Servo-Motor. Mit 
elektronischer Gleichlaufregulierung und 
manueller Geschwindigkeit/Feinjustierung 
leI-1@SjireleleXixejen 


Der Tonarm. 


Er ist spitzengelagert, seine S-förmige 
Bauweise hat maßgeblichen Anteil an dem 
günstigen tangentialen Spur-Fehlwinkel- 
Verhalten. Der mitgelieferte Tonkopfhalter 
eignet sich zur Aufnahme von Ton- 
abnehmersystemen aller führenden 
WOSCHTTa 





START 
Down W STOP/UP & 


[| ___Dücrdie Es u 





An der Vorderseite bedienungsleicht 
Elafel-Tolde 01-1 @ 91 aTe E-T8Tei sW oY-IeT-XTei al [oKctT=1 u 1-10 
Haube zu bedienen: die elektronischen 
Kurzhubtasten. 


Die Endabschaltung wird durch eine Foto- 
zelle gesteuert, sodaß der Motor keine 
mechanische Belastung erfährt. Eine 
spezielle Muting-Schaltung unterdrückt 
störende Aufsetzgeräusche des Ton- 
abnehmersystems. 


SIEHT ESE Te lTelsh ei-tiiragel-1@.N 227251010) 
eine elektronische Steuereinrichtung für 
die Synchronisation zu einem AIWA- 
Cassette-Deck, auf den ersten Seiten als 
AIWA-Weltpatent beschrieben. 


AIWA Komplett-Anlagen. 


Diese Kombinationen sind maßlich und 
technisch aufeinander abgestimmt. 




















[2251016] 
[18525721016] 
AX-7600 
[ol0 1-77 

AP-2500 
[\955121016) 
AA-8700 
ugeriele) 























Dieser AIWA-Plattenspieler wird ohne Ton- 
abnehmer-System geliefert. Somit besteht 
die Möglichkeit, wahlweise ein eigenes 
System oder ein vom Fachhändler empfoh- 
lenes zu verwenden. 

Der zum Lieferumfang gehörende Tonkopf- 
halter läßt die Montage aller Systeme mit 
1/2-Zoll-Befestigung zu. 


AUTOMATIC END-UP TURNTABLE SYSTEM MODEL AP-2500 





AIWA Plattenspieler AP-2200 


Ein direktgetriebener Halbautomatik- 
Plattenspieler mit hohem Bedienungs- 
komfort - nicht zuletzt, weil auch dieses 
Gerät bei einem sehr günstigen Preis- 
Leistungs-Verhältnis Frontbedienung hat. 
Die Einstellung aller Funktionen kann auch 
.. hier bei geschlossener Haube erfolgen. 


Fb . i Das Gehäuse. 


Der AP-2200 hat einen rückseitig bündigen 
Gehäuseabschluß, das bedeutet, daß 


AIWA Komplett-Anlagen. 


Diese Kombination ist maßlich und tech- 
nisch aufeinander abgestimmt. 

















Piz, weder Stecker noch die aufgeklappte AP-2200 - 
= Haube nach hinten hinausragen. So kann AD-6350/ 
dieser Plattenspieler ohne Platzverlust 6400/6550 
Be direkt an die Wand gestellt werden. Seine AX-7400 
3 START - Füße sind nach innenhin verstellbar. So 
Down x 2 kann man die Standfläche auch kleinen ’ Re. Dieser AIWA-Plattenspieler wird ohne Ton- 
Ebenen anpassen. z abnehmer-System geliefert. Somit besteht 
Für den Tonarm bestehen präzise Einstell- die Möglichkeit, wahlweise ein eigenes 
möglichkeiten für Auflagedruck und System oder ein vom Fachhändler empfoh- 
Antiskatingkraft. lenes zu verwenden. 
Dieser Plattenspieler ist mit zwei getrenn- Der zum Lieferumfang gehörende Tonkopf- 
ten Reglern für die Feineinstellung der halter läßt die Montage aller Systeme mit 
Geschwindigkeiten 33 bzw. 45 U/min. 1/2-Zoll-Befestigung zu. 


ausgerüstet. Ein beleuchtetes Stroboskop 
im Plattentellerrand hilft dabei, die exakte 
Geschwindigkeit einzustellen. Auch dieses 
Gerät verfügt über eine Anschlußbuchse 
für die Synchronsteuerung zu einem 
AIWA-Tape-Deck. 


LI T5 
Slıam 
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Vario-Rack VR-100 


AIWA bietet als Zubehör für die hoch- 
wertigen HiFi-Bausteine nicht nur einen 
„Tower“ an. Das hier abgebildete System 
ist von HiFi-Fachleuten konzipiert worden 
und die Erfahrung von Möbelherstellern 
hat zur Herstellung mit vielen Details 
beigetragen. Es besteht somit die Möglich- 
keit, die HiFi-Bausteine mit diesem System 
im Wohnbereich zu plazieren. Die 
Elemente sind so variabel gestaltet, daß 
UETESTEH TE Tate ig ufelerzelsiciKelel-14 
vertikal verbinden kann. 


Das praktische Äußere und die funktionale 
Gestaltung verleihen diesem Element- 
System seine hohe Flexibilität. Die 
Oberfläche ist mit einer Spezialfolie 
überzogen, die kratzfest und säurebe- 
ständig ist. Die einfache Pflege macht 
diese Beschichtung so praktisch. Die 
Farbausführung ist anthrazit matt. 


Das VR-100 Vario-Rack ist sowohl 
komplett — bestehend aus VR 101, und 
102 und 103 - als auch einzeln lieferbar. 
Jedes Element ist mit einem Sockel aus- 
gestattet, sodaß auch alle Elemente 
direkt auf dem Boden nebeneinander 
aufgestellt werden können. Dank der 
Exzenter-Möbelbeschläge sind diese 
Elemente nach erfolgter Montage stabil 
miteinander verbunden und stark belast- 
bar. 


Konstruktionsänderungen, die der 
besseren Aufnahme von HiFi-Bausteinen 
dienen, vorbehalten. 


AIWA Vario-Racks 
Einzelelemente als Bausteine. 














VR-101 


Das Geräte-Element wird mit einem Fach- 
boden geliefert. Die Rückseite weist 
Aussparungen zur Durchführung von 
Steckern und Kabelverbindungen auf. 


Eine Dreiersteckdose für die zentrale 
Stromversorgung wird mitgeliefert. Es 
können wahlweise ein oder zwei Geräte 
untergebracht werden, ein Plattenspieler 
findet auf dem oberen Fachboden Platz. 
Folgende AIWA-Produkte können ein- 
gestellt werden: 


Der Tuner und Amplifier, die Cassette- 
Decks AD-6350 bis AD-6900 und die 
Receiver-Serie. 


Höhe 380 mm, Breite 480 mm, Tiefe 

410 mm, Höhe mit Sockel 440 mm. Innen- 
fachabmessung: Höhe 350 mm, Breite 
450 mm, Tiefe 385 mm. 














VR-102 


Dieses mit 3 Schubladen bestückte 
Element ermöglicht das Unterbringen vieler 
Cassetten sowie des kompletten 
Zubehörs. Ein Schubkasten ist mit 
Cassetten-Einteilung versehen, in der die 
Cassetten aufrecht deponiert werden 
können. Die weiteren Schubladen sind für 
das Zubehör vorgesehen. Selbst ein 
Kopfhörer kann hierin untergebracht 
werden. 


Höhe 380 mm, Breite 480 mm, Tiefe 

410 mm. Höhe mit Sockel 440 mm. Maße 
eines Schubladenteils: Höhe 115 mm, 
Breite 450 mm, Tiefe 385 mm. 








VR-103 


Dieses Schallplatten-Element bietet Platz 
für über 100 LPs. Drei mitgelieferte Chrom- 
bügel ermöglichen das aufrechte Abstellen 
der Schallplatten und somit eine 
schonende Aufbewahrung. Die Glastür ist 
mit arretierenden Spezial-Scharnieren 
verbunden. Durch leichtes Bewegen der 
Tür rastet diese automatisch am Anschlag 
wieder ein. Das Glas verleiht diesem 
Element eine besondere Note und 

schützt gleichzeitig vor Staub. 


Höhe 380 mm, Breite 480 mm, Tiefe 

410 mm. Höhe mit Sockel 440 mm. Innen- 
maße: Höhe 350 mm, Breite 450 mm, 
Tiefe 385 mm. 








Nützliches AIWA-Zubehör. 


DM-503 DM-508 
Zusätzliche Zubehörteile zu den AIWA- ST 


HiFi-Geräten machen das HiFi-Erlebnis 
IalefelsmVZelll Xelaslast-Jet-1dusTogelgisteigelT-: 
Benutzung von Kopfhörern Unabhängigkeit 
von störenden Umwelt-Geräuschen. 
Stereo-Mikrofone verwirklichen natur- 
getreue Life-Aufnahmen. 





[e1V ErXeTele] 
In 2 Versionen lieferbar: 
V mit DIN - und A mit Klinkenanschluß 








CM-1015 


DM-510 DM-520 HP-30 


AIWA-Kopfhörer 





Frequenzumfang Impedanz WEISESEBGEISEH [ET 
a] 20-20000 Hz 25 12(4-32 ()) 100 mw 350g 
HP-500 15-25000 Hz 16 12(4-50 (2) 500 mw 410g 





AIWA-Mikrofone 


TYPE MONO =M i 
Stereo i schalter 
EIN/AUS 
CM 1015 - 
CM 1016 


CM 2000 
DM 68 





100-12000 


CM-1016 





1 
I _eoo | 
I.) | 100-12000 | oo | 
I) ] 100-15000 | 600 


GM = Eloktröt:kondenabr-Mikfofon Geeignet für alle Arten von Musik, Geeignet für Amateur-Aufnahmen. 


Gesang und Instrumental. 


Speziell für Tonbandaufnahmen. e] Geeignet für Lautsprecheranlagen 
Robust, vielseitig und doch empfindlich. sowie für Durchsagesysteme, Vorträge 


DM = Dynamisches Mikrofon 


Mn. 


AIWA HiFi-Portables. Ä 
HiFi für drinnen und draußen. 


ie Praktisch AIWA Noble AIWA AIWA HiFi- und Stereo-Portables sind dank 
FE udn "Recorder TPR -905/903 Portable Starte Rule Annder TPR. 950 besonderer technischer Ausstattungs- 
me = Kur eV DOOCH merkmale in der absoluten Spitzengruppe 
positioniert. Technischer Fortschritt öffnet 
auch für diese Geräte neue Wege zu einer 
besseren Klangqualität. High Fidelity - 
natürliche Tonwiedergabe. Das hat AIWA 
bei seinen Portables erreicht. 





Der ausführliche Farbprospekt „AIWA 
HiFi-Portables. HiFi für drinnen und 
draußen.“ informiert eingehend über 

8 hochwertige Modelle, über Zubehör und 
SEE \eAutelelllel a CHCHE-TERSJel Tell Tofelgelel-1g 
Diktiergerät. Ihr AIWA-Fachgeschäft hat 
[STE lee S@- TS T-TeL-TaBESIT-W Xolalat-Tollale) 
aber auch bei AIWA direkt anfordern. 





417915015 


Technische Änderungen und 
[BT 7-1 daaTofelllelal <-1iC- 10m MZelgei-1ar-11d-12) 


Ihr Fachberater: 





AIWA 


Urt Yarela ge 18) 207,79 


AIWA Verkaufs- und Service GmbH 
Vogelsanger Straße 165 

5000 Köln 30 

Telefon (02 21) 52 20 24 


Technische Daten 
zum AIWA HiFi-Programm. 


AIWA 


Man hört auf uns. 


AIWA 
Cassette-Decks 


AD-6800 





















































AD-6900 
Netzanschluß AC 110/220 V AC 110/220 V 

umschaltbar umschaltbar 
Leistungsaufnahme =26W > 20 W 
Frequenzgang nach DIN 45 500 
LH-Band 25-15000 Hz 25-15000 Hz 
CrO2-Band 25-18000 Hz 25-17000 Hz 
FeCr-Band 25-19000 Hz 25-18000 Hz 
Geräuschspannungsabstand 
(FeCr-Band, Dolby EIN, 
DIN 45 500) 66 dB 64 dB 
Gleichlauf (DIN 45 507) <01% 01% 
Bandgeschwindigkeit 4,8 cm/sec. 4,8 cm/sec. 
Eingänge 
Mikrofon 0,25 mV (200 2-10kK 0) 0,25 mV (200 2-10 KQ) 
Line 75 mV (50kK2) 50 mV (Z50kK.) 
DIN 0,3mV/KkQ(SKQ) 0,1 mV/kO(3kKQ) 
Ausgänge 
Line: 0,41 V(50K 0) 0,775V@50Kk2) 
DIN 0,41 V(50Kl) 0,775V@50K2) 
Kopfhörer 2mWI/8N 80 
Tonkopf V-Cut 


Ferrite Guard Head 


Ferrite Guard Head 





Motor 1 (Bandtransport) 


38-Pol-Servomotor 


38-Pol-Servomotor 







































































mit Tachogenerator mit Tachogenerator 
Motor 2 (Wickel) DC-Servo-Motor 
Abmessungen H120xB450xT327 mm H162xB450xT335 mm 
Gewicht 9,5kg 10kg 
AD-6550/6400 AD-6350 
Netzanschluß AC 110/220 V AC 110/220 V 
umschaltbar umschaltbar 
Leistungsaufnahme -10W -10W 
Frequenzgang nach DIN 45 500 
LH-Band 25-14000 Hz 30-12500 Hz 
CrO2-Band 25-16000 Hz 30-15000 Hz 
FeCr-Band 25-16000 Hz 30-16000 Hz 
Geräuschspannungsabstand 
(FeCr-Band, Dolby EIN, 
DIN 45 500) 62 dB 59 dB 
Gleichlauf (DIN 45 507) =01% 0,18% 
Bandgeschwindigkeit 4,8 cm/sec 4,8 cm/sec. 
Eingänge 
Mikrofon 0,3 mV (200 2- 10 Kf2) 0,3 mV (200 2-10K 2) 
Line 50 mV (Z50k4) 50 mV (50K2) 
DIN 0,1 mV/k Q(3KQ) 0,1 mV/kQ(3kKQ) 
Ausgänge 
Line: 0,775V&50kQ) 0,775V (50kQ) 
DIN 0,7755V @50k4) 0,775V (50kK0) 
Kopfhörer 80 1mWI/8Q 
Tonkopf Ferrite Guard Head Ultraharter 
Permalloy-Kopf 
Motor 38-Pol-Servomotor DC-Servo-Motor 
mit Tachogenerator 
Abmessungen H150xB420xT330 mm H150xB420xT330 mm 
Gewicht 7,5kg 6,7kg 





AIWA 
Receiver 






























































AX-7600 AX-7400 
Netzanschluß AC 110/220 V AC 110/220 V 
umschaltbar umschaltbar 
Leistungsaufnahme 330 W = 205 W 
FM 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108MHz 
Antenneneingang 75 (} unsymmetrisch 75 Q unsymmetrisch 
300 (} symmetrisch 300 (}symmetrisch 
Eingangsempfindlichkeit 1,8 u V (IHF) 2 uV (IHF) 
Klirrgrad mono 0,15 % mono 0,2 % 
Stereo 0,25 % Stereo 0,3% 
Frequenzgang 30-15000 Hz 30-15000 Hz 
(+ 0,2 dB, - 2 dB) (+ 0,5 dB, - 3 dB) 
Fremdspannungsabstand 78 dB (mono) 75 dB (mono) 
Kanaltrennung (1 kHz) _ 45 dB 40 dB 
Gleichwellenselection 1,2 dB 1,5 dB 
AM-Unterdrückung 55 dB 50 dB 
Spiegelfrequenz- 
unterdrückung 100 dB 80 dB 
Trennschärfe 65 dB 65 dB 
(ACA 400 kHz) (ACA 400 kHz) 
AM 
Empfangsbereich 525 kHz - 1605 kHz 525 kHz - 1605 kHz 
Eingangsempfindlichkeit 250 4 V/m 48 dB 250 .uV/m 48 dB 
(S/N 20 dB) (S/N 20 dB) 
15u4V 24dB 154V 24dB 
(EXT. ANT.) (EXT. ANT.) 
Fremdspannungsabstand 50 dB 50 dB 





Verstärker 





Sinusleistung (1 KHz) 


45 +45W(40) 


30 +30 W (40) 




















40 +40W (82) 25 +25W (80) 
Musikleistung 65 +65 WLAN) 55+55W (40) 
Klirrgrad (Sinus) 0,2% 0,5 % 
Frequenzgang 10 Hz - 70 kHz 20 Hz - 30 kHz 
(Aux. Tape-Play)_ (Aux. Tapeplay) 
Eingänge Mic 
Phono 2,5mV/50 ki Phono 2,5 mV/50kQ 
Tape | 150 mV/500 K(} Tape | 
Tape Il 150 mV/500 k(2 Tape Il 
DIN | 150 mV/500 K (2 DIN | 150 mV/500 K (2 
DIN II 150 mV/500 K(2 DIN II 150 mV/500 kl? 
Aux 150 mV/500 K(2 AUX 
Ausgänge Tape | 150 mV/2k.(2 Tape | 
Tape Il 150 mV/2KQ Tape Il 
DIN I 0,4mV/1k Q DIN I 0,4mV/1kQ 
DIN II 0,4mV/1k Q DIN II 0,4 mV/1 kQ 
Line 
Lautsprecher A,B(4-160) Lautsprecher 
A+B(8-16.() A,B(4 - 160) 
8(4-200) A+B(8-160) 
Dämpfungsfaktor 1 KHz 50 (80) 40 (802) 
25(4.0) 20 (40) 





Klangeinstellung 




















Baß 20Hz/+6dB,-5dB 200Hz +6dB,-5dB 
(Bezug 100 Hz) (Bezug 100 Hz) 
400Hz +8dB,-7dB 400Hz +8dB, -7dB 
(Bezug 100 Hz) (Bezug 100 Hz) 
Höhen 2,5kHz+8dB,-9dB 2,5kKHz +8dB,-9dB 
(Bezug 10 kHz) (Bezug 10 kHz) 
5kHz +5dB, -6dB 5KkHz +5dB,-6dB 
(Bezug 10 kHz) (Bezug 10 kHz) 
Klangbildschalter 
Baß 200 Hz 200 Hz 
400 Hz 400 Hz 
Höhen 2,5 KHz 2,5 kHz 
5,0 kHz 5,0 kHz 
Rumpel-Filter 30 Hz (6 dB/Oktave) 30 Hz (6 dB/Oktave) 
Höhen-Filter 8 kHz (12 dB/Oktave) 8 kHz (12 dB/Oktave) 
Loudness +7 dB (100 Hz) +7 dB (100 Hz) 
+4 dB (10 kHz) +4 dB (10 kHz) 
Abmessungen H162xB450xT365 mm H150xB420xT360 mm 
Gewicht 13,5kg_ Y9Kkg 





AIWA 
Tuner 


AIWA 
Verstärker 











Technische Daten AIWA-Tuner AT-9700 

Netzanschluß 110/220 V 
umschaltbar 

Leistungsaufnahme >28 W 

FM 

Empfangsbereich 87,5 MHz - 108 MHz 





Antenneneingang 


75 () unsymmetrisch 
300 (} symmetrisch 





Eingangsempfindlichkeit (Normal) 


0,9 u V/75 ©XDIN) 





























Klirrgrad mono 0,05 % 
Frequenzgang 30 Hz - 15 kHz 
(+0,5 dB) 
Fremdspannungsabstand 70 dB (mono) 
Kanaltrennung (1 kHz) 50 dB (normal) 
30 dB (sharp) 
Gleichwellenselection 1 dB (normal) 
2 dB (sharp) 
AM-Unterdrückung 65. dB 
Spiegelfrequenzunterdr. 110 dB 
Abmessungen H150xB448xT375 mm 
Gewicht 8,7 kg 





AA-8700 


__ÜÜÜÜ[Ü[ÜÜ[UU([([(Ü[U[(((IIII  P —  — 


Netzanschluß 


AC 110/220 V 
umschaltbar 








Leistungsaufnahme 550 W 
Sinusleistung (1 kHz) 75+75W(802) 
DIN 45 500 85+85W(40) 





Musikleistung 


150 + 150W (8 0) 
170 +170W(4 0) 





Klirrgrad (sinus) 


0,02% 

































































Frequenzgang O Hz - 100 kHz (+ 0/-3 dB) 
Eingänge 
Phono 1 (MC) 220 u V/10_Q 
Phono 1 (MM) 2,5 mV/47kQ 
Phono 2 (MM) 2,5 mV/47kl 
Tuner 150 mV/47 kQ 
Aux. 150 mV/47 kQ 
Tape 150 mV/47 kQ 
DIN 150 mV/47 kQ 
Endverstärker 0,8 V/47k 
Ausgänge 
Tape 150 mV/47kKQ 
DIN 30 mV/80 kl 
Pre. 0,8 V/47 kl 
Lautsprecher 4-16. 02 (A,B) 
8-160 (A+B) 
Kopfhörer 4-160 
Dämpfungsfaktor 1 kHz >40 
Klangeinstellung 
Baß 20Hz+8.dßB 
(Bezug - 200 Hz) 
50Hz+8.dB 
(Bezug - 400 Hz) 
Höhen 20 kHz+10dB 
(Bezug - 2,5 kHz) 
40 kHz + 10 dB 
(Bezug - 5 kHz) 
Loudness 100 Hz + 6dB 
10kHz+2dB 
Filter 
Baß 30 Hz = 12 dB/Oktave 
10 kHz = 12 dB/Oktave 
Abmessungen H150xB448xT375 mm 
Gewicht 16,5 kg 





AIWA 
Casseiver 











AF-3090 AF-3070 
Netzanschluß AC 110/220 V AC 110/220 V 
umschaltbar umschaltbar 
Leistungsaufnahme > 400 W -210W 
FM 
Empfangsbereich 87,5 -108 MHz 87,5 -108 MHz 





Antenneneingang 


75 (2 unsymmetrisch 
300 (2 symmetrisch 


75 (2 unsymmetrisch 
300 (2 symmetrisch 


























Eingangsempfindlichkeit 1,8 uV (IHP) 1,5u4V mono, 
42 uV Stereo 

Klirrgrad mono 0,15% mono 0,2% 

Stereo 0,25% Stereo 0,4% 

Frequenzgang 20 Hz - 15 kHz 30-15000 Hz 
(+ 0,5-2,5 dB) 

Geräuschspannungsabstand 78 dB (mono) 65 dB (mono) 
60 dB (Stereo) 

Kanaltrennung 45 dB 40 dB 

AM 





Empfangsbereiche 


MW 525 - 1605 kHz 


LW 150 - 340 kHz 
MW 525 - 1605 kHz 
KW 5,9-16 MHz 

































































Verstärker 

Sinusleistung (1 KHz) 1% 40 +40W (40) 30 +30 W(4Q) 
25+25W (80) 

Musikleistung 60+60W(4N) 55+55W(40) 

Frequenzgang 10 Hz -80 kHz 20 Hz -60 kHz 

Klirrgrad 0,1% 0,2% 

Eingänge 

Mikrofon 1mV/5kQ 0,5 mV (200. 2 -10K.Q) 

Phono 2,5 mV/50k 2,5 mV/50k 

Tape 150 mV/50k 2 

DIN 150 mV/50K 200 mV/470K Q 

AUX 150 mV/50kK 2 200 mV/50kQ 

Ausgänge 

Tape 150 mV/50k 

DIN 30 mV/80KQ 0,1-2mV/1kQ 

Lautsprecher 4-80) 48021 

Kopfhörer 80 1mW/4-16. 

Dämpfungsfaktor 50(82) 20 (80) 

Bandgerät 

Frequenzgang 

nach DIN 45 500 

LH-Band 25-14000 Hz 30-12500 Hz 

CrO>2-Band 25-16000 Hz 30-15000 Hz 

FeCr-Band 25-16000 Hz 30-15000 Hz 

Geräuschspannungsabstand 

(FeCr-Band, Dolby EIN, DIN) 82 dB 60 dB 

Gleichlauf WRMS 0,05% DIN 0,1% <0,18 % DIN 

Geschwindigkeit 4,8 cm/sec 4,8 cm/sec 

Tonkopf Ferrite-Guard-Kopf Ultraharter Permalloy-Kopf 

Abmessungen H160xB560xT410 mm H162xB481xT353 mm 

Gewicht 18,5 kg 10kg 





AIWA 
Music-Center 


AIWA 
Plattenspieler 


Netzanschluß 








AF-5600 
AC 110/220 V 
umschaltbar 


AF-5300 


AC 110/220 V 
umschaltbar 


AF-5090 
AC 110/220 V 
umschaltbar 











































































































Leistungsaufnahme 250W/40 170W/4Q — 220 W 
FM 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
Antenneneinzug 75} unsymmetrisch 300.2 symmetrisch 75 Qunsymmetrisch 
300.2 symmetrisch 300 (!symmetrisch 
Eingangsempfindlichkeit 1,54. mono, 1,54. mono, 2,5 uV (IHR) 
DIN 42uV Stereo 42 uV Stereo 
Klirrgrad 0,2% mono 0,25 % mono 0,3% mono 
0,4 % Stereo 0,5 % Stereo 0,6 % Stereo 
Frequenzgang 30-15000 Hz 30-15000 Hz 30-15000 Hz 
(+ 0,5 -2,5 dB) (+1. -3dB) 
Fremdspannungsabstand 65 dB mono 65 dB mono 65 dB 
AM 
Empfangsbereiche MW 525 - 1605 kHz 525 - 1605 kHz 525 - 1605 kHz 
LW 150- 340 kHz 150- 340 kHz 150- 340 kHz 
KW 5,9- 16 MHz 5,9- 16 MHz 5,9-16 MHz 
Verstärker 
Sinusleistung 1 kHz 35+35W (40) 25+25W (40) 30 +30 W(40) 
30 + 30 W (80) 20 +20 W (80) 25+25W(80) 
Musikleistung 60 +60 W (40) 40 +40W (40) 55+55W (40) 
50 +50W (80) 30 + 30 W (82) 32 +32 W (80) 
Klirrgrad (Sinus) 0,2% 0,3% 0,3% 
Frequenzgang 10-60000 Hz 20-60000 Hz 20-20000 Hz 
Eingänge Mic. 0,5 mV/5kQ 0,5mV/5kQ 1 mV (200 2 -10KQ) 
(200-100002) (200-10000 kK(2) 
DIN 200 mV/470kQ 200 mV/470kK2 500 mV/470k 
Ausgänge 
DIN/Tape/Rec. 0,1-2mV/1kQ 0,1-2mV/1kQ 1mV/kl 
Lautsprecher 402180 40180 4-80 
Kopfhörer 40-160 40-160 4-80 
Klangeinstellung 
Baß 100Hz +9 -8dB 100Hz+8dB 100 Hz +10 dB 
Höhen 10 kHz +9 dB 10 kHz +8 dB 10 kHz + 10 dB 
Loudness 100Hz +8dB 100Hz +6dB +5.dB (100 Hz) 
10 kHz + 4 dB 10kKHz+4dB +3dB (10 kHz) 
Cassette 
Frequenzgang nach 
DIN 45 500 
LH-Band 30-12500 Hz 30-12500 Hz 30-12500 Hz 
CrO»-Band 30-15000 Hz 30-15000 Hz 30-15000 Hz 
FeCr-Band 30-15000 Hz 30-15000 Hz 30-15000 Hz 
Fremdspannungsabstand 
(Dolby-Nr. EIN 
CrO»-Band) 60 dB 60 dB 60 dB 
Gleichlauf =0,18% DIN = 0,18% DIN WRMS 0,09 % DIN 0,2% 
Geschwindigkeit 4,8 cm/sec 4,8 cm/sec 4,8 cm/sec 
Tonkopf Ultraharter Ultraharter Ultraharter 


Permalloy-Kopf 


Permalloy-Kopf 


Permalloy-Kopf 





Plattenspieler 














Riemenantrieb 


























Laufwerk Direkt-Antrieb Direkt-Antrieb 
Motor DC, DD-Servo DC-FG-Servo 4-Pol-Synchron-Motor 
Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 U/min 33 1/3, 45 Ulmin 33 1/3, 45 U/min 
Fremdspannungsabstand 58 dB 58 dB 58 dB 
Gleichlauf <.0,09 % WRMS <0,12 % WRMS 0,08 % WRMS 
DIN 0,12% 

Tonkopf Moving-Magnetsystem Moving-Magnetsystem Moving-Magnetsystem 
Abmessungen H211xB606xT460 mm H162xB590xT465 mm _H235xB593xT435 mm 
Gewicht 19,5kg 13 kg 18 kg 

AP-2500 AP-2200 


Netzanschluß 


110/220 V, 50/60 Hz 


110/220 V, 50/60 Hz 





Leistungsaufnahme 


15W 





Z6W 





Antriebssystem direktgetrieben direktgetrieben 
Motor 3phasen, 24 Pol-FG 2phasen, 8 Pol 


servo 





Plattenteller 


31,4 cm o Aluminium- 
Druckguß 


Linear Torque IC 
servo 

30,6 cm 8 Aluminium- 
Druckguß 





Geschwindigkeiten 


33 1/3 + 45 U/min 


33 1/3+ 45 U/min 





Feineinstellung 


+4% 


+3% 





Gleichlaufschwankungen 






































DIN 0,045 % 0,065 % 
Fremdspannungsabstand 

DIN 75dB 70 dB 

Tonarm 

Effektive Länge 237 mm 215mm 

Überhang 15mm 15 mm 

Gewicht empfohl. Systeme 3-14p 35-11p 

Empf. Auflagedruck 0-3p 0-3p 
Abmessungen H152xB480xT404 mm H123xB424xT359 mm 
Gewicht 10,5 kg 6,9 kg 








